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Bezeichnung: 
 

SaHoMa®-II Inhalationsset für Pferde 
Typ: HM-2000-1 
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Sicherheitshinweise: 
 

Jede Handhabung an dem Gerät setzt die genaue Kenntnis und Beachtung dieser Gebrauchsanweisung 
voraus. Das Lesen der Kurzanleitung ersetzt nicht die genaue Kenntnis und Beachtung dieser 
Gebrauchsanweisung. Die Haftung für die sichere Funktion des Gerätes geht an den Betreiber über, 
wenn ein Fremdeingriff erfolgt oder eine Handhabung, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung 
entspricht. 

 
 
 
 
Verwendungszweck: 
 

Die SaHoMa®-II Inhalationsmaske dient dazu, in Kombination mit dem SaHoMa®-II Ultraschallvernebler 
hochwirksame und genau zu dosierende Inhalationslösungen, die für die Vernebelung durch 
Ultraschallvernebler geeignet sind, ohne Umwege direkt in den Atemkreislauf des Pferdes zu applizieren. 
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1. Bestandteile des SaHoMa®-II Inhalationssets für Pferde 
 

Vergewissern Sie sich bitte vor der ersten Inbetriebnahme, ob alle Bestandteile des SaHoMa®-II 
Inhalationssets für Pferde vorhanden sind und machen Sie sich bitte mit den Anschlüssen, Tasten und der 
Display-Anzeige des SaHoMa®-II Ultraschallverneblers vertraut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

  

  
SaHoMa®-II Inhalationsset für Pferde (HM-2000-1) besteht aus  
  

(1)      SaHoMa®-II Ultraschallvernebler (HM-200) 1 Stück 
(2)      SaHoMa®-II Netzteil (HM-204) 1 Stück 
(3)      SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit (HM-235) 2 Stück 
(4)      SaHoMa®-II Gehäuse (HM-211-1) 1 Stück 
(5)      SaHoMa®-II Abdeckhaube (HM-211-2) 1 Stück 
(6)      SaHoMa®-II Filterkorb (HM-212) 1 Stück 
(7)      SaHoMa®-II Filtermembrane (HM-214) 6 Stück 
(8)      SaHoMa®-II Dichtring für Großpferde (HM-215) 2 Stück 
(9)      SaHoMa®-II Befestigungsriemen (HM-217) 1 Stück 
(10) SaHoMa®-II Transportkoffer (HM-218) 1 Stück 
(11) Pflege-Basisset (202 000 01) 1 Stück 

  

  
Unser Tipp: 
Weitere, optional erhältliche Zubehörartikel entnehmen Sie bitte der Ihrer Willkommensmappe 
beiliegenden Artikelaufstellung. 
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Bestandteile der SaHoMa®-II  Mesh-Verneblereinheit 
(1) Verschlusskappe 
(2) Adapter (zur Kapazitätserweiterung) 
(3) SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit mit 

Medikamentenbecher 

Anschlussbuchsen des SaHoMa®-II Ultraschallverneblers 
(1) Anschlüsse für die SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit 

(2) Anschluss für das SaHoMa®-II Netzteil 
(3) Einschalttaster 

Display-Anzeige des SaHoMa®-II Ultraschallverneblers 
(1) Multifunktionsleuchte 

(2) Leuchtbalken 
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2. Inbetriebnahme des SaHoMa®-II Inhalationssets für Pferde 

2.1 Verbinden des SaHoMa®-II Befestigungsriemens mit dem SaHoMa®-II Gehäuse 
Verbinden Sie den SaHoMa®-II Befestigungsriemen mit der SaHoMa®-II Inhalationsmaske. Fixieren Sie 
hierfür die beiden Schnellverschlüsse in den Aufnahmen am SaHoMa®-II Gehäuse.  
 

 
 

2.2 Aufsetzen des SaHoMa®-II Dichtrings 
 

Ziehen Sie dem zu behandelnden Pferd langsam und vorsichtig den passenden SaHoMa®-II Dichtring über 
die Nüstern auf den Nasenrücken. Dadurch kann sich das Pferd an den bevorstehenden Inhalationsvorgang 
gewöhnen. 
 

 
 

 
  

  
Unser Tipp: 
Da der SaHoMa®-II Dichtring aus Schaumstoff besteht, kann dieser individuell zugeschnitten werden, 
sollten die drei verfügbaren Standardgrößen für Ihr Pferd nicht passend sein. 
 

 
Wichtiger Hinweis: 
Bitte lassen Sie den SaHoMa®-II Dichtring nicht in der Sonne oder in der Nähe einer Heizung liegen, da 
dieser sonst durch Hitze und UV-Strahlung porös werden kann. 
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2.3 Aufsetzen des SaHoMa®-II Gehäuses 
 

Setzen Sie Ihrem Pferd nun das SaHoMa®-II Gehäuse auf. Schieben Sie hierfür den SaHoMa®-II Dichtring 
in den hinteren Wulst des SaHoMa®-II Gehäuses. Da Sie zu diesem Zeitpunkt den SaHoMa®-II Filterkorb 
mit der SaHoMa®-II Filtermembrane noch nicht angebracht haben, kann das Pferd ohne Widerstand ein- 
und ausatmen. 
 

 
 
Setzen Sie nun den SaHoMa®-II Befestigungsriemen hinter dem Kopf an. Anschließend wird der 
Kehlriemen fixiert. 
 

 
 

  

  
Unser Tipp: 
Optimal befestigen Sie den SaHoMa®-II Befestigungsriemen so, dass die Verstellmöglichkeit auf der 
linken Seite des Pferdes unter dem Auge sitzt. 
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2.4 Verbinden des SaHoMa®-II Ultraschallverneblers mit dem SaHoMa®-II Gehäuse 
 

Schieben Sie den SaHoMa®-II Ultraschallvernebler entlang der Führungsschienen des SaHoMa®-II 
Gehäuses in die dafür vorgesehene Öffnung. Der SaHoMa®-II Ultraschallvernebler rastet dann in das 
SaHoMa®-II Gehäuse ein und gewährt so einen sicheren Halt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Anbringen des SaHoMa®-II Filterkorbs an das SaHoMa®-II Gehäuse 
 

Setzen Sie danach eine SaHoMa®-II Filtermembrane in den SaHoMa®-II Filterkorb ein. 
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Schieben Sie nun den SaHoMa®-II Filterkorb mit der eingelegten SaHoMa®-II Filtermembrane nach vorne 
über die beiden seitlichen Bolzen des SaHoMa®-II Gehäuses. Danach drücken Sie die beiden Laschen des 
SaHoMa®-II Filterkorbs über die Bolzen, bis diese einrasten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Wichtiger Hinweis: 
Durch das beim Einrasten entstehende Geräusch kann das Pferd eventuell erschrecken. Aus diesem 
Grund kann es sinnvoll sein, den SaHoMa®-II Filterkorb bereits vor Aufsetzen des SaHoMa®-II Gehäuses 
anzubringen. 
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2.6 Befüllen der SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit 
 

Nutzen Sie den mitgelieferten Medikamenten- und Mischbecher, um die zu vernebelnde Inhalationslösung 
mit dem vorgegebenen Anteil an Kochsalzlösung zu mischen. Füllen Sie hierzu die Inhalationslösungen ein 
und schütteln Sie den Medikamenten- und Mischbecher, sodass sich die Inhalationslösungen gut 
miteinander verbinden. Öffnen Sie danach die Verschlusskappe der SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit. 
Schütteln Sie die vorbereitete Inhalationslösung nochmals auf und füllen diese direkt ein bzw. ziehen sie in 
einer Spritze vollständig auf. Bei Nutzung der Spritze füllen Sie die zu vernebelnde Inhalationslösung 
anschließend damit in die SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit ein. Verschließen Sie danach die 
Verschlusskappe der SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unsere Tipps: 
 
Ab sofort erhalten Sie mit dem Kauf des SaHoMa®-II Inhalationssets für Pferde zusätzlich ein Pflege-
Basisset. Dieses soll Ihnen die Befüllung und Reinigung der SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheiten 
erleichtern. Dabei ist der Medikamenten- und Mischbecher für das Mischen und Aufschütteln der 
Inhalationslösung einzusetzen. Die beigelegte isotonische Kochsalzlösung 0,9 % ermöglicht Ihnen einen 
direkten Start innerhalb der ersten Tage, wenn Sie z. B. noch auf Ihre spezielle Inhalationslösung warten. 
 
Benutzen Sie für das Einfüllen der zu vernebelnden Inhalationslösung eine Spritze ohne Kanüle, sodass 
ein Aufschäumen der Inhalationslösung beim Einspritzen vermieden wird. 
 
Die Befüllung der SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit sollte der letzte Schritt vor dem Start der Inhalation 
sein. Lassen Sie die SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit entsprechend bitte nur so kurz wie möglich 
befüllt stehen, da sich die einzelnen Inhalationslösungen sonst wieder voneinander trennen oder durch 
die feinen Löcher der Membran drücken und es so zu Problemen beim Vernebelungsvorgang kommen 
kann. 
 
Für eine Füllmenge bis zu 7,5 ml kann die SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit auch ohne Adapter 
genutzt werden. Mit Adapter beträgt die maximale Füllmenge 17 ml. 
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Wichtiger Hinweis: 
Vernebeln Sie nur Inhalationslösungen, die für die Inhalation zugelassen sind oder durch uns getestet 
und freigegeben wurden. Lesen Sie im Zweifel die Fachinformation des Medikaments oder fragen Sie 
Ihren Veterinärmediziner. Eine Aufstellung über alle von uns getesteten Wirkstoffe finden Sie im 
Downloadcenter unseres Webshops. Die Aufstellung wird von Zeit zu Zeit aktualisiert und sollte daher 
regelmäßig heruntergeladen werden. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu einer verkürzten 
Lebensdauer der SaHoMa®-II Verneblereinheit führen! 
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2.7 Verbinden der SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit mit dem SaHoMa®-II Ultraschallvernebler 
 

Verbinden Sie zuerst die SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit mit dem SaHoMa®-II Gehäuse, bevor Sie 
anschließend das Anschlusskabel der SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit in einen der beiden Ausgänge 
des SaHoMa®-II Ultraschallverneblers führen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 Anbringen der SaHoMa®-II Abdeckhaube 
 

Schieben Sie die SaHoMa®-II Abdeckhaube an den Führungsschienen entlang, über die SaHoMa®-II Mesh-
Verneblereinheit und den SaHoMa®-II Ultraschallvernebler, bis diese einrastet. 
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3. Einschalten und Anwahl der Programme des SaHoMa®-II Ultraschallverneblers 

3.1 Einschalten in Programm 1: Automatische Abschaltfunktion 
 

Bei Programm 1 handelt es sich um ein Programm, das den SaHoMa®-II Ultraschallvernebler automatisch 
abschaltet, sobald sich in der SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit keine Restmenge mehr befindet. 

Starten Sie den SaHoMa®-II Ultraschallvernebler und damit Programm 1 durch längeres Drücken des 
Einschalttasters (ca. 3 Sekunden) über die seitliche Öffnung in der SaHoMa®-II Abdeckhaube.  
 

 
 
Direkt nach dem Start läuft der Leuchtbalken von links nach rechts, die Multifunktionsleuchte leuchtet 
dauerhaft grün und die Vernebelung beginnt.  
 
Wenn die Inhalationslösung vernebelt wurde, zeigt der SaHoMa®-II Ultraschallvernebler das Ende des 
Inhalationsvorgangs durch zwei Lichtbalken an, die von der Mitte aus synchron nach rechts und links laufen. 

  

 
Wichtiger Hinweis: 
Um die automatische Abschaltfunktion zu aktivieren, muss der SaHoMa®-II Ultraschallvernebler 
mindestens zwei Minuten laufen. 
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3.2 Wechsel in Programm 2: Für Medikamente mit erhöhter Viskosität 
 
Bei Programm 2 handelt es sich um ein Programm, das für Medikamente mit erhöhter Viskosität 
(Zähflüssigkeit) verwendet werden sollte, da diese Medikamente eine vorzeitige Abschaltung in Programm 
1 bewirken. 
 
Durch längeres Drücken des Einschalttasters (ca. 5 Sekunden) über die seitliche Öffnung in der  
SaHoMa®-II Abdeckhaube wird Programm 2 gestartet. Es erscheint ein roter Balken in der Anzeige. Sie 
können nun die gewünschte Zeit in 5-Minuten-Schritten einstellen, wobei ein Balken einer 
Vernebelungsdauer von 5 Minuten entspricht. Für eine Vernebelungsdauer von 10 Minuten halten Sie den 
Einschalttaster so lange gedrückt, bis ein weiterer, in diesem Fall zweiter Balken erscheint. Auf diese Weise 
können Sie eine Vernebelungsdauer von bis zu 25 Minuten einstellen. Nach Erreichen der gewünschten 
Zeiteinstellung lassen Sie den Einschalttaster los und der Inhalationsvorgang startet automatisch. Dabei 
läuft der Leuchtbalken von links nach rechts und die Multifunktionsleuchte leuchtet dauerhaft grün. 

 
  

 
Wichtiger Hinweis: 
In diesem Gerätemodus erfolgt keine automatische Abschaltung, wenn das Medikament verbraucht ist. 
 

 
Exkurs: Gebrauch von Akkugeräten im Winter 
Kaum sinken die Temperaturen im Winter, lässt der Akku nach; denn Akkus reduzieren ihre 
Leistungsabgabe bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Dies kann dazu führen, dass die 
Vernebelungsleistung nachlässt und somit die Vernebelung länger als gewohnt dauert. Hierzu ein kleiner 
Tipp: Je voller der Akku geladen ist, desto besser ist die Leistungsabgabe. Noch besser: Lagern Sie 
Ihren SaHoMa®-II Ultraschallvernebler und die Inhalationslösung im Innenbereich. So haben Sie eine 
konstante Leistung und keine Probleme bei der Vernebelung! 
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3.3 Display-Anzeigen des SaHoMa®-II Ultraschallverneblers 
 

Start der Vernebelung 

 

Starten Sie den SaHoMa®-II Ultraschallvernebler durch 
längeres Drücken des Einschalttasters (ca. 3 
Sekunden) über die seitliche Öffnung in der  
SaHoMa®-II Abdeckhaube. Direkt nach dem Start läuft 
der Leuchtbalken von links nach rechts, die 
Multifunktionsleuchte leuchtet dauerhaft grün und die 
Vernebelung beginnt.  
(Kapitel 3.1) 

Ende der Vernebelung 

 

Wenn die Inhalationslösung vernebelt wurde, zeigt der  
SaHoMa®-II Ultraschallvernebler das Ende des 
Inhalationsvorgangs durch zwei Lichtbalken, die von 
der Mitte aus synchron nach rechts und links laufen, an. 
(Kapitel 3.1) 

Probleme mit der SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit / Akkukapazität nicht ausreichend 

 

Diese Display-Anzeige erscheint, wenn: 
• die SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit das 

Ende der Lebensdauer erreicht hat (Kapitel 
6.1), 

• keine SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit 
angeschlossen wurde (Kapitel 2.7),  

• ein Kabelbruch bei der SaHoMa®-II Mesh-
Verneblereinheit vorliegt (Kapitel 6.1) oder 

• die Akkukapazität zu gering für einen 
Vernebelungsvorgang ist (Kapitel 4). 

 
Dabei steht der Lichtbalken links, bleibt dauerhaft an 
und die Multifunktionsleuchte blinkt abwechselnd 
rot/grün. 
 
Beachten Sie in diesen Fällen bitte die in Klammern 
notierten Kapitel. 
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Anzeigen der Akkukapazität 

 

Zur Feststellung der Akkukapazität drücken Sie kurz 
den Einschalttaster des SaHoMa®-II Ultraschall-
verneblers. Die Akkukapazität wird Ihnen daraufhin 
kurz (ca. 3 Sekunden) über den Lichtbalken im Display 
angezeigt. 
 
Bitte beachten Sie beim Ablesen der Akkukapazität, 
dass der Lichtbalken zuerst auf 100 % steigt und 
danach zurück auf die tatsächliche Akkukapazität fällt. 
(Kapitel 4.1) 
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4. Aufladen und Feststellen der Akkukapazität des SaHoMa®-II Ultraschallverneblers 
 

Ihr SaHoMa®-II Ultraschallvernebler ist mit einem integrierten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Dies gewährt 
Ihnen einen hohen Grad an Mobilität. Für Ihre Sicherheit wurde der SaHoMa®-II Ultraschallvernebler mit 
einer Ladestandanzeige ausgestattet. Hierdurch haben Sie einen Überblick über die noch vorhandene 
Kapazität des Akkus. 

4.1 Feststellen der Akkukapazität 
 

Zur Feststellung der Akkukapazität drücken Sie kurz den Einschalttaster des SaHoMa®-II 
Ultraschallverneblers. 
 

 
 
Die Akkukapazität wird Ihnen daraufhin für ca. 3 Sekunden über die Lichtbalken im Display angezeigt. 

  

 
Wichtiger Hinweis: 
Bitte beachten Sie beim Ablesen der Akkukapazität, dass der Lichtbalken zuerst auf 100 % steigt und 
danach zurück auf die tatsächliche Akkukapazität fällt. 
 

 
Unser Tipp: 
Sollte die Akkukapazität geringer oder gleich 20 % sein, empfehlen wir Ihnen den SaHoMa®-II 
Ultraschallvernebler aufzuladen, da die Restkapazität des Akkus so evtl. nicht mehr für einen 
vollständigen Vernebelungsvorgang ausreicht. 
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4.2 Aufladen des SaHoMa®-II Ultraschallverneblers  
 

Zum Aufladen Ihres SaHoMa®-II Ultraschallverneblers verbinden Sie bitte den SaHoMa®-II 
Ultraschallvernebler mit dem SaHoMa®-II Netzteil und dieses mit einer funktionsfähigen Steckdose.  
 

 
 
Während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte grün. Wenn der SaHoMa®-II Ultraschallvernebler 
vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft grün. 
 
Die Ladedauer beträgt je nach Ausgangskapazität maximal sechs Stunden. 

  

 
ACHTUNG: 
Verwenden Sie nur das Original SaHoMa®-II Netzteil für den Ladevorgang des SaHoMa®-II 
Ultraschallverneblers. Ein beschädigtes oder defektes SaHoMa®-II Netzteil darf nicht verwendet 
werden! 
 

 
Exkurs: Gebrauch von Akkugeräten im Winter 
Kaum sinken die Temperaturen im Winter, lässt der Akku nach; denn Akkus reduzieren ihre 
Leistungsabgabe bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Dies kann dazu führen, dass die 
Vernebelungsleistung nachlässt und somit die Vernebelung länger als gewohnt dauert. Hierzu ein kleiner 
Tipp: Je voller der Akku geladen ist, desto besser ist die Leistungsabgabe. Noch besser: Lagern Sie 
Ihren SaHoMa®-II Ultraschallvernebler und die Inhalationslösung im Innenbereich. So haben Sie eine 
konstante Leistung und keine Probleme bei der Vernebelung! 
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5. Reinigung des SaHoMa®-II Inhalationssets für Pferde 

5.1 Reinigung des SaHoMa®-II Gehäuses und der SaHoMa®-II Abdeckhaube 
 

Das SaHoMa®-II Gehäuse sowie die zum Schutz der Elektronik vorgesehene  
SaHoMa®-II Abdeckhaube reinigen Sie mit lauwarmem Wasser. 

5.2 Reinigung des SaHoMa®-II Ultraschallverneblers 
 

Das Gehäuse des SaHoMa®-II Ultraschallverneblers wischen Sie mit einem sehr gut ausgewrungenen Tuch 
ab. 
 

 
 
 
 

 
Unser Tipp: 
Zur Desinfektion des SaHoMa®-II Gehäuses sowie der SaHoMa®-II Abdeckhaube empfehlen wir 
mikrozid®. Beachten Sie bei anderen Oberflächendesinfektionsmitteln bitte die Fachinformation und 
testen Sie dieses vorher an einer unauffälligen Stelle. 
 

 
ACHTUNG: 
Der SaHoMa®-II Ultraschallvernebler ist nicht wasserdicht! 
 
Weder die Ladeanschlussbuchse, noch die beiden Anschlüsse für die SaHoMa®-II 
Verneblereinheit dürfen mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen! Achten Sie 
daher immer darauf, dass diese Buchsen stets trocken sind und sich dort durch die Reinigung 
auch kein Wasser absetzt! 
 

Um einen möglichen Wasserschaden zu vermeiden, darf die SaHoMa®-II Inhalationsmaske nach 
Beendigung der Inhalation nicht wie nachstehend abgebildet aufgestellt werden, da 
Medikamentenreste über das Entlüftungsloch in der Verschlusskappe der SaHoMa®-II Mesh-
Verneblereinheit in den SaHoMa®-II Ultraschallvernebler gelangen könnten! 
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Wichtige Hinweise: 
 

1. Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. 
2. Das Gerät so aufstellen, dass es nicht in Wasser fallen kann. 
3. Das Gerät nicht benutzen, wenn es in Wasser gefallen ist. 
4. Das Gerät nicht während des Badens benutzen. 
5. Das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündbaren Stoffen verwenden. 
6. Niemals dieses Gerät betreiben, wenn 

a) das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist. 

b) das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. 

c) das Gerät heruntergefallen ist oder beschädigt wurde. 
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5.3 Reinigung der SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit 
 

Die SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit sollte nach jedem Inhalationsvorgang gereinigt werden. Ab sofort 
erhalten Sie mit dem Kauf des SaHoMa®-II Inhalationssets für Pferde zusätzlich ein Pflege-Basisset. Dieses 
soll Ihnen die Reinigung der SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheiten erleichtern. Dabei verwenden Sie die 
Dosierflasche mit destilliertem Wasser für die Reinigung nach jedem Inhalationsvorgang. Zusätzlich 
empfiehlt sich eine Reinigung mit dem enthaltenen Reinigungskonzentrat, sobald die Leistung der 
SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit merklich nachlässt.  
 

Reinigung der SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit nach jedem Inhalationsvorgang 

Öffnen Sie die Verschlusskappe der SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit und zerlegen Sie die SaHoMa®-II 
Mesh-Verneblereinheit in ihre drei Bestandteile. Nun können Sie diese unter fließendem Wasser abspülen. 

  
Befüllen Sie danach die SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit mit ca. 1 ml destilliertem Wasser aus der 
Dosierflasche. Starten Sie den Verneblungsvorgang durch Drücken des Einschalttasters und warten Sie, bis 
die Lösung vollständig vernebelt ist. 
 
Lassen Sie die einzelnen Bestandteile der SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit anschließend auf einer 
saugfähigen Unterlage (z. B. Papier- oder Handtuch, Moosgummimatte, etc.) an der Luft trocknen.  

 

  

 
ACHTUNG: 
Achten Sie darauf, dass das Kabel mit Stecker nicht nass wird (Kurzschlussgefahr)! 
 
Ziehen Sie niemals direkt am Kabel! Dadurch können Kabelbrüche und Geräteausfälle verursacht 
werden! 
 

 
Wichtige Hinweise: 
Wir empfehlen pro Pferd und Medikament eine separate SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit zu 
verwenden, um unerwünschte Wechselwirkungen zu vermeiden. 
 
Des Weiteren unterliegt die SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit keiner Garantie, da es sich hierbei um 
einen Verbrauchsartikel handelt. Dieser kann nicht repariert werden! 
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Reinigung der SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit mit dem Reinigungskonzentrat 

 

Gehen Sie für die Reinigung mit dem Reinigungskonzentrat wie folgt vor: 
 

 

1. Füllen Sie 2-3 ml des Reinigungskonzentrats in die Medikamentenkammer der SaHoMa®-II Mesh-
Verneblereinheit ein. 

 

2. Vernebeln Sie eine Minute lang einen Teil des eingefüllten Reinigungskonzentrats. 
 
 

3. Warten Sie 3 Minuten, sodass der Reiniger auf die Membrane der SaHoMa®-II Mesh-
Verneblereinheit einwirken kann. 

 

4. Vernebeln Sie nun das verbliebene Reinigungskonzentrat vollständig. 
 

5. Spülen Sie danach die SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit mit warmem Leitungswasser gründlich 
durch. 

 

6. Vernebeln Sie abschließend 1 ml destilliertes Wasser aus der Dosierflasche. 
 

  

 
ACHTUNG: 
Sorgen Sie beim Vernebeln des Reinigungskonzentrats immer für eine optimale Belüftung! Das 
Reinigungskonzentrat darf nicht inhaliert werden! 
 

 
Wichtiger Hinweis: 
Verwenden Sie für die Reinigung ausschließlich das vom Hersteller angebotene Reinigungskonzentrat. 
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Exkurs: Große Technik, kleine Verneblereinheit – die Mesh-Technologie 
Mit der SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit halten Sie ein hochinnovatives Produkt in Ihren Händen, mit 
dem so sorgsam und pfleglich wie möglich umgegangen werden sollte – Ihr Pferd wird es Ihnen danken. 

Die SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit arbeitet mit der neuartigen Mesh-Technologie. Hierbei wird eine 
perforierte Scheibe in Verbindung mit einer Piezo-Keramik eingesetzt. Durch die entstehende 
Pumpfunktion wird das Medikament durch die Löcher gedrückt und in der Größe der Löcher als Aerosol 
zur Verfügung gestellt. Die Löcher in der sehr filigranen Mesh-Scheibe sind so klein, dass sie mit bloßem 
Auge kaum erkennbar sind.  

 

Ein weitere großer Vorteil: Beim Einsatz von Mesh-Verneblereinheiten entsteht während des 
Vernebelungsprozesses keine Wärme, die das Medikament zersetzen könnte. 

 

 
ACHTUNG: 
Um Ihre SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit so lange wie möglich nutzen zu können, bitten wir Sie 
in keinem Fall mithilfe eines Gegenstands (Papiertuch, Wattestäbchen, etc.) oder Fingers die 
vordere Öffnung der SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit zu reinigen. So kann es passieren, dass 
Sie die Mesh-Scheibe der SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit irreparabel beschädigen und die 
SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit damit nicht mehr funktionsfähig ist. 
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6. Wichtige Informationen & Selbsthilfe 

6.1 Informationen zum Umgang mit den Zubehör- und Verbrauchsartikeln des SaHoMa®-II 
Inhalationssets für Pferde 

 
Die Zubehör- und Verbrauchsartikel des SaHoMa®-II Inhalationssets für Pferde unterliegen nicht der 
Garantie. Ist das Ende der Lebensdauer des jeweiligen Zubehör- oder Verbrauchsartikels erreicht, wird ein 
Ersatz dieser Komponente empfohlen. Die Zubehör- und Verbrauchsartikel können nicht repariert werden! 
 
SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit 
 
Die SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit unterliegt einem mechanischen Verschleiß. Der Grad des 
Verschleißes ist von mehreren Faktoren, wie z. B. von den zu vernebelnden Medikamenten, der 
Inhalationshäufigkeit und-menge sowie der Pflege abhängig. Beachten Sie hierzu bitte Kapitel 5.3 
„Reinigung der SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit nach jedem Inhalationsvorgang“. 
 
Verlängert sich die Vernebelungszeit mit der gleichen Inhalationslösung und dem gleichen Volumen, 
beachten Sie bitte Kapitel 5.3 „Reinigung der SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit mit dem 
Reinigungskonzentrat“. Andernfalls ist die SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit entsprechend früher zu 
ersetzen. 

 
SaHoMa®-II Dichtringe 
 
Die SaHoMa®-II Dichtringe sollten gewechselt werden, wenn sie z. B. stark verschmutzt oder porös sind. 

 
SaHoMa®-II Filtermembrane 
 
Wir empfehlen die SaHoMa®-II Filtermembrane in regelmäßigen Abständen je nach Verschmutzungsgrad 
und Anwendungshäufigkeit zu erneuern. 

 
Wichtige Hinweise: 
Wir empfehlen pro Pferd und Medikament eine separate SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit zu 
verwenden, um unerwünschte Wechselwirkungen zu vermeiden. 
 
Vernebeln Sie nur Inhalationslösungen, die für die Inhalation zugelassen sind oder durch uns getestet 
und freigegeben wurden. Lesen Sie im Zweifel die Fachinformation des Medikaments oder fragen Sie 
Ihren Veterinärmediziner. Eine Aufstellung über alle von uns getesteten Wirkstoffe finden Sie im 
Downloadcenter unseres Webshops. Die Aufstellung wird von Zeit zu Zeit aktualisiert und sollte daher 
von regelmäßig heruntergeladen werden. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu einer verkürzten 
Lebensdauer der SaHoMa®-II Verneblereinheit führen! 
 

 
Wichtiger Hinweis: 
Wir weisen darauf hin, dass SaHoMa®-II Filtermembrane nicht zur Reinigung geeignet sind. 
 

 
Wichtiger Hinweis: 
Bitte lassen Sie den SaHoMa®-II Dichtring nicht in der Sonne oder in der Nähe einer Heizung liegen, da 
dieser sonst durch Hitze und UV-Strahlung porös werden kann. 
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6.2 Häufig gestellte Fragen (FAQ) 
 

Welche Krankheit hat mein Pferd? 

Für eine Diagnose suchen Sie bitte den Veterinärmediziner Ihres Vertrauens auf. Verabreichen Sie Ihrem 

Pferd per Inhalation nur die Inhalationslösungen, die der Veterinärmediziner Ihnen dafür verschreibt. Halten 

Sie sich dabei bitte an seine Anweisungen. 

 

Welche Inhalationslösungen können mit dem SaHoMa®-II Ultraschallvernebler vernebelt werden? 

Wir bitten Sie nur Inhalationslösungen zu vernebeln, die für die Inhalation zugelassen sind oder durch uns 

getestet und freigegeben wurden. Lesen Sie im Zweifel die Fachinformation des Medikaments oder fragen 

Sie Ihren Veterinärmediziner. Eine Aufstellung über alle von uns getesteten Wirkstoffe finden Sie im 

Downloadcenter unseres Webshops. Die Aufstellung wird von Zeit zu Zeit aktualisiert und sollte daher 

regelmäßig heruntergeladen werden. Sollten Sie Fragen zu den vernebelbaren Medikamenten haben, 

können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. 

 

Kann ich selbst hergestellte Inhalationslösungen verwenden? 

Wir empfehlen die Inhalation mit Inhalationslösungen, die speziell dafür hergestellt wurden und bitten Sie 

darum, lediglich diese zu verwenden. Die Verwendung von selbst hergestellten Inhalationslösungen erfolgt 

auf eigene Gefahr, da Inhaltsstoffe und Mischungsverhältnisse nicht bekannt sind! 

 

Wo finde ich Informationen zu NEBU-TEC und den Produkten und wo kann ich die Produkte und 
Zubehörartikel kaufen? 

Unsere Servicemitarbeiter stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Weitere Informationen und „den Draht zu uns“ 

finden Sie in Ihrer Willkommensmappe. 

Alle in dieser Gebrauchsanweisung genannten Artikel können gerne telefonisch unter +49 6022 610 62 -0 

oder über unseren Onlineshop http://shop.nebu-tec-shop.de bezogen werden. Besuchen Sie außerdem 

unsere Webseite unter http://www.nebu-tec.de und werden Sie Fan auf Facebook. 

 

Was soll ich tun, wenn ich eine Reklamation habe oder eine Reparatur benötige? 

Alle Informationen zu Service & Reparatur finden Sie dem Ihrer Willkommensmappe beigelegten 

Reparaturformular. Das Reparaturformular erhalten Sie außerdem auf Nachfrage per E-Mail und in unserem 

Downloadcenter auf der Webseite. 
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6.3 Selbsthilfe: Fehlersuche & Behebung 

 
  

Fehler Mögliche Ursachen / Behebung 

Verlängerte Inhalationszeiten bzw. geringer 
oder kein Nebelaustritt 

 
Ursachen: 
 

- Verschmutzte bzw. verstopfte Membran der 
SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit 

- Mechanisch beschädigte SaHoMa®-II Mesh-
Verneblereinheit (z. B. bei unsachgemäßer 
Handhabung) 

- Das Ende der Lebensdauer der SaHoMa®-II 
Mesh-Verneblereinheit wurde erreicht bzw. 
überschritten 

- Die Raum- bzw. Umgebungstemperatur liegt 
unter 15° C 

 
Behebung: 
 

- Reinigung der SaHoMa®-II Mesh-
Verneblereinheit (Kapitel 5.3) 

- Ersatz der SaHoMa®-II Mesh-
Verneblereinheit (Kapitel 6.1) 

- Bitte ca. 30 Minuten warten, bis sich das 
Gerät an die Raumtemperatur angepasst hat 
und nur Inhalationslösungen einfüllen und 
vernebeln, die Raumtemperatur aufweisen 

 
Bitte beachten Sie: 
Für spezifische Inhalationslösungen können die 
Behandlungszeiten von dem in Kapitel 7.1 
angegebenen Wert abweichen. 
 

Unbeabsichtigtes Ausschalten des 
SaHoMa®-II Ultraschallverneblers während 
der Inhalation trotz Restmenge 

 
Ursachen: 
 

- Luftblase auf der Membran der SaHoMa®-II 
Mesh-Verneblereinheit 

 
Behebung: 

 
- Leichtes Klopfen der SaHoMa®-II Mesh-

Verneblereinheit, um die Luftblase zu lösen 
- Neustart des SaHoMa®-II 

Ultraschallverneblers 
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Fehler Mögliche Ursachen / Behebung 

Kein Aufladen des SaHoMa®-II 
Ultraschallverneblers möglich 

 
Ursachen: 
 

- Defektes SaHoMa®-II Netzteil 
- Keine Spannung an der verwendeten 

Steckdose 
- Defekte Ladebuchse 
- Defekter Stecker des SaHoMa®-II Netzteils 

 
Behebung: 

- Verwendung einer anderen Steckdose 
- Überprüfung der Steckverbindung am 

SaHoMa®-II Ultraschallvernebler 
- Ansonsten zur Kontrolle/Reparatur 

einsenden 
 

 

 
  

 
Wichtige Hinweise: 
In allen anderen Fällen oder bei Unsicherheiten bitten wir Sie, telefonisch unsere Servicemitarbeiter zu 
kontaktieren, die Ihnen gerne weiterhelfen: +49 (0) 6022 - 610 62 -0. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie im Falle einer Reparatursendung in jedem Fall das Ihrer Willkommensmappe 
beiliegende Reparaturformular ausfüllen und mit allen notwendigen Komponenten an uns versenden. 
 

 
ACHTUNG: 
Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung des Gerätes entstehen, fallen nicht unter die 
Garantie! 
 
Die Garantie erlischt bei Fremdeingriffen am Gerät! 
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7. Technische Informationen 
 

7.1 Technische Informationen zum SaHoMa®-II Ultraschallvernebler  
 

Typ: .............................................................................................................................................. HM-200 
 
Bezeichnung: .......................................................................................... SaHoMa®-II Ultraschallvernebler 
 
Abmessungen Grundgerät (L x B x H): ......................................................................... 115 x 85 x 70 mm 
 
Gewicht: .......................................................................................................................................... 215 g 
 
Stromversorgungsarten: ......................................................................................................... Akkubetrieb 
 
Netzteil: ................................................................................................................. 110 – 230 VDC / 0,5 A 
 
Ultraschallfrequenz: ..................................................................................................................... 120 kHz 
 
Verneblerleistung bei Verwendung von NaCl 0,9 %: ................................................... 0,35 – 0,70 ml/min. 
 
Elektrische Schutzklasse: ..................................................................................................................... IIB 
 

7.2 Technische Informationen zur SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit 
 

Typ: .............................................................................................................................................. HM-235 
 
Bezeichnung: ..................................................................................... SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit 
 
Abmessungen (L x B x H): .............................................................................................. 53 x 45 x 82 mm 
 
Gewicht: ............................................................................................................................................ 36 g 
 
Fassungsvermögen der Verneblereinheit:............................................................................ 7,5 ml / 17 ml 

 

7.3 Technische Informationen zum SaHoMa®-II Gehäuse 
 

Typ: .......................................................................................................................................... HM-211-1 
 
Bezeichnung: .......................................................................................................... SaHoMa®-II Gehäuse 
 
Abmessungen (L x B x H): ........................................................................................ 275 x 250 x 325 mm 
 
Gewicht: .......................................................................................................................................... 590 g 
 
Materialspezifikation: ............................................................................................................ MAKROLON 
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7.4 Aerosolspektrum des SaHoMa®-II Ultraschallverneblers in Verbindung mit der SaHoMa®-II Mesh-
Verneblereinheit 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aerosolcharakteristika wurden anhand des Laserdiffraktometer HELOS VARIO KF bestimmt. 
Als Testmedium wurde Kochsalzlösung (NaCl) 0,9 % verwendet. 

7.5 Betriebsbedingungen 
 

Nachfolgend sind die Umgebungsbedingungen (Temperaturbereiche und relative Luftfeuchte der 
Umgebungsluft) aufgelistet, bei denen der ordnungsgemäße Betrieb und die angegebene 
Verneblerleistung und Aerosolcharakteristik des SaHoMa®-II Ultraschallverneblers gewährleistet werden: 
 
Umgebungstemperatur ................................................................................................ + 15°C bis + 35 °C 
Relative Feuchte der Umgebungsluft .................................................................................. 30 % bis 95 % 
 
Bitte beachten Sie, dass die zur Verneblung bestimmten Medikationen Raumtemperatur aufweisen müssen. 
Bei zu niedriger Umgebungstemperatur (< + 15°C) beziehungsweise zu hoher Umgebungstemperatur  
(> + 35°C) kann die Verneblerleistung und das Aerosolspektrum des SaHoMa®-II Ultraschallverneblers nicht 
mehr gewährleistet werden. 
 
Bei zu niedriger relativer Luftfeuchte (< 30 %) der Umgebungsluft kann die Verneblerleistung und das 
Aerosolspektrum des SaHoMa®-II Ultraschallverneblers nicht mehr gewährleistet werden. 
 
Bitte beachten Sie, dass der SaHoMa®-II Ultraschallvernebler vor der Inbetriebnahme auf die 
Umgebungstemperatur angepasst werden muss, um die angegebene Verneblerleistung und 
Aerosolcharakteristik zu erzielen. 
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7.6 Lager- und Transportbedingungen 
 

Nachfolgend sind die Umgebungsbedingungen (Temperaturbereiche und relative Luftfeuchte der 
Umgebungsluft) aufgelistet, bei denen der Transport und die Lagerung des  
SaHoMa®-II Ultraschallvernebler erfolgen kann, ohne dass Schäden an dem Gerät entstehen 
beziehungsweise das Gerät selbst eine Gefahrenquelle darstellt: 

 
Umgebungstemperatur ............................................................................................ - 20 ° C bis + 60 ° C 
Relative Feuchte der Umgebungsluft ............................................................................... 15 % bis 95 % 

 
Die Lagerung und der Transport des SaHoMa®-II Ultraschallverneblers müssen geschützt vor direkter 
Sonneneinstrahlung erfolgen. 

 
SaHoMa®-II Ultraschallvernebler, SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit und SaHoMa®-II Netzteil nicht in 
Feuchträumen lagern oder zusammen mit feuchten Gegenständen transportieren. Bei extremen 
Schwankungen der Umgebungstemperatur kann die Funktionsfähigkeit des SaHoMa®-II 
Ultraschallverneblers durch Kondensationsfeuchte gestört und beeinträchtigt sein. 

 
Bitte beachten Sie, dass die im Kapitel 7.6 „Lager- und Transportbedingungen“ angegebenen Daten auf 
Untersuchungen der „Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS – Manual of 
Tests and Criteria – Fifth revised edition (ST/SG/AC.10/11/Rev.5)” der Vereinten Nationen beruhen. 

 
Diese Angaben dienen ausschließlich zur Lagerung und zum Transport des SaHoMa®-II 
Ultraschallverneblers. Die Angaben der Umgebungsbedingungen für den ordnungsgemäßen Betrieb des 
SaHoMa®-II Ultraschallverneblers entnehmen Sie bitte dem Kapitel 7.5 „Betriebsbedingungen“. 
 

8. Garantie 
 

Wir gewähren Ihnen auf das SaHoMa®-II Gehäuse, die SaHoMa®-II Abdeckhaube, den SaHoMa®-II 
Filterkorb und auf den SaHoMa®-II Ultraschallvernebler mit SaHoMa®-II Netzteil 24 Monate Garantie ab dem 
Kaufdatum bei NEBU-TEC. 
 
Auf den integrierten Akku gewähren wir Ihnen eine Garantie von 6 Monaten.  
 
Zubehör- (SaHoMa®-II Dichtringe, SaHoMa®-II Befestigungsriemen, SaHoMa®-II Transportkoffer) und 
Verbrauchsartikel (SaHoMa®-II Mesh-Verneblereinheit, SaHoMa®-II Filtermembrane, und Pflege-Basisset) 
sind von der Garantie ausgeschlossen. Beachten Sie hierzu bitte auch Kapitel 6.1 „Umgang mit den 
Zubehör- und Verbrauchsartikeln des SaHoMa®-II Inhalationssets für Pferde“. 
 

 
 
 
 

  

 
ACHTUNG: 
Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung des Gerätes entstehen, fallen nicht unter die 
Garantie! 
 
Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff am Gerät! 
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Hier ist Platz für Ihre Notizen: 
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Hier ist Platz für Ihre Notizen: 
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Hier ist Platz für Ihre Notizen: 
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Meine Medikamentenliste: 
Nutzen Sie diese Medikamentenliste, um einzutragen, welches Medikament Ihr Pferd in welcher Menge wie oft 
benötigt. Durch den Vermerk des Datums haben Sie eine Historie über alle verwendeten Medikamente. Die 
letzte Spalte können Sie z. B. für Ihre eigenen Notizen zum jeweiligen Medikament nutzen. 
 

Datum Medikamentenname Menge / Dosierung Sonstiges/Notizen 
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Datum Medikamentenname Menge / Dosierung Sonstiges/Notizen 
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